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ESE1-V2 004771440 0,073 1/50

ESE1-V3 004771441 0,073 1/50

ESE2-V4 004771442 0,127 1/50

ESE2-V5 004771443 0,135 1/50

ESE3-V6 004771444 0,169 1/50

ESE3-V7 004771445 0,169 1/50

ESE3-V8 004771446 0,172 1/50

ESE1Y-V1 004771447 0,073 1/50

Tipkala u kućištima i kućišta

tehnički podaci na strani   

Tipkala u kućištima

Tipkala u kućištima i kućišta

Tipkala u kućištu
Tip Opis Funkcija Šema Šifra Težina [kg] Pakovanje [kom]

Jedno tipkalo sa ravnom tipkom
Crveno - STOP - 1 ‚NC’

STOP (Crvena)

Jedno tipkalo sa ravnom tipkom -
Zeleno - START - 1 ‚NO’

START (Zelena)

Dva tipkala sa ravnom tipkom
Zeleno - START - 1 ‚NO’
Crveno- STOP - 1 ‚NC’

START (Zelena) 
STOP (Crvena)

Dva tipkala - Sa ravnom tipkom
- Zeleno - START - 1 ‚NO’ ; Gljivasto
tipkalo - Crveno - STOP - 1 ‚NC’

ON (Zelena) 
OFF (Crvena)

Tri tipkala - Sa ravnom tipkom
- Zeleno - NAPRIJED - 1 ‚NO’ ; Sa
ravnom tipkom - Crveno - STOP 
- 1‚NC’
sa ravnom tipkom - Zeleno -
NAZAD- 1 ‚NO’

FORWARD (Zelena) 
STOP (Crvena) 
REVERSE (Zelena)

Tri tipkala - Sa ravnom tipkom
- Zeleno - GORE - 1 ‚NO’ ;Sa ravnom
tikpom -Crveno - STOP - 1 ‚NC’ ; Sa
ravnom tipkom - Zeleno - DOLE - 1
‚NO’

UP (Zelena)
STOP (Crvena)
DOWN (Zelena)

Tri elementa - Crvena LED sig.sij.
240V ; Tipk. sa ravnom tipkom - 
Zeleno - START - 1 ‚NO’ ; Tipk. sa 
ravnom tipkom - Crveno - STOP - 1 
‚NC’

LED sijalica  
(Crvena) 
START (Zelena) 
STOP (Crvena)

Urgentni STOP - Žuti pokrov, crno
podnožje - Crveno tipkalo

STOP (Crvena)
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ESE1 004771545 0,054 1/50
ESE2 004771546 0,093 1/40
ESE3 004771547 0,11 1/30
ESE1Y 004771548 0,054 1/50

 446tehnički podaci na strani  

Kućišta

Primjena:
Tipkala  u  kućištu  se  koriste  za  
upravljanje  dizalicama,  kranovima 
liftovima.  Ona  omogućavaju  jedno-
stavno i sugurno korištenje bez obzira 
na vremenske uslove.

Prednosti:
 � Stepen zaštite IP65
 �  Mogućnost montaže integralnih 

tipkala i LED signalnih sijalica
 � Trajnost i pouzdanost

Prazna kućišta
Tip Opis Šifra Težina [kg] Pakovanje [kom]

Kućište te za jedan elemenat
Kućište za dva elementa
Kućište za tri elementa
Kućište sa crnim podnož. i žutim pokrovom

U prazna kućišta se mogu montirati samo integrisana tipkala i LED signalne sijalice

Tipkala u kućištima i kućišta
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